


ISO 9001 : 2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, 

assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be assessed 

for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Management system as per

Scope

C E R T I F I C A T E

Design, production and sale of voltage transformers, measuring transformers, current 
and voltage sensors, insulators of epoxy resins, earthing resistors and reactor

Certificate Registration No. 44 100 22430235

Audit Report No. 10022818

Initial certification 2016

Valid from 2023-01-13

Valid until 2025-12-12

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2023-01-13

Fabrika mernih transformatora Zaječar
Stražilovska 57
19000 Zaječar
Republic of Serbia

End of validity of previous certificate: 2022-12-12

ISO 14001 : 2015

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001 : 2015 and will be assessed 

for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Management system as per

C E R T I F I C A T E

Certificate Registration No. 44 104 22430235

Audit Report No. 10422345

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Initial certification 2016

Valid from 2023-01-13

Valid until 2026-01-12

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, 

assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Scope

Design, production and sale of voltage transformers, measuring transformers, current 
and voltage sensors, insulators of epoxy resins, earthing resistors and reactor

Essen, 2023-01-13

Fabrika mernih transformatora Zaječar
Stražilovska 57
19000 Zaječar
Republic of Serbia

ISO 45001 : 2018

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 45001 : 2018 and will be assessed 

for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Management system as per

C E R T I F I C A T E

Certificate Registration No. 44 126 22430235

Audit Report No. 12622189

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, 

assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Scope

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

Design, production and sale of voltage transformers, measuring transformers, current 
and voltage sensors, insulators of epoxy resins, earthing resistors and reactor

Initial certification 2016

Valid from 2023-01-13

Valid until 2025-12-09

Essen, 2023-01-13

Fabrika mernih transformatora Zaječar
Stražilovska 57
19000 Zaječar
Republic of Serbia

End of validity of previous certificate: 2022-12-09





2 NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI 0,72 kV

UVOD

OPIS
Niskonaponski strujni transformatori su namenjeni za 
transformaciju struja na iznos prikladan za merenje i 
zaštitu na naponskom nivou 0.72 kV. Tehničke karakte-
ristike su im u skladu sa standardima SRPS EN 61869-1 i 
SRPS EN 61869-2.
Aktivni deo transformatora čini magnetno jezgro izra-
đeno od hladno valjanog orijentisanog lima i sekun-
darni namotaj, osim transformatora STEM-081 koji ima 
i primarni namotaj. Kod ostalih tipova niskonaponskih 
strujnih transformatora kao primarni namotaj služi šina 
ili kabl koji se provlači kroz aktivni deo transformatora.
Aktivni deo transformatora je zaliven u epoksidnu 
smolu ili je smešten u izolaciono kućište izrađeno od 
polikarbonata, čime su obezbeđene dobre elektroizo-
lacione osobine i mehanička zaštita transformatora, te 
njegova primena i u najnepovoljnijim uslovima eksplo-
atacije.
Kod gotovo svih transformatora sekundarni priključ-
ci su prekriveni plastičnim poklopcem koji je moguće 
plombirati. 

PRIMENA
Strujni transformatori su namenjeni za unutrašnju 
montažu u električnim razvodnim ormanima i postroje-
njima nazivnog napona do 0.72 kV, transformatore tipa 
ST-081 radimo i za spoljašnju montažu i to je ST-081SM. 
Strujni transformatori služe za napajanje strujnih kru-
gova mernih ili zaštitnih uređaja. Standardne izvedbe 
strujnih mernih transformatora imaju trajnu moguć-
nost preopterećenja 20% (ext. 120%), a na zahtev kupca 
postoji mogućnost da pojedine tipove izradimo sa još 
većim proširenjem mernog opsega. 

MONTAŽA
Transformatori se mogu montirati u svim položajima na 
šine pravougaonog preseka ili na provodnike okruglog 
preseka.
Dimenzije primarnih provodnika se biraju prema otvo-
rima transformatora datih u mernim skicama. Transfor-
matori se mogu montirati i na posebno postolje pomo-
ću dva zavrtnja tako da primarni provodnik slobodno 
prolazi kroz otvor transformatora.

SPECIJALNE IZVEDBE STRUJNIH  
TRANSFORMATORA
Od ovih vrsta transformatora posebno se izdvajaju zbir-
ni strujni transformatori, strujni transformatori za dife-
rencijalnu zaštitu, te rastavljivi kablovski transformato-
ri. Svi ovi transformatori su posebno obrađeni u daljem 
tekstu kataloga.

RUKOVANJE
Transformatori pri eksploataciji ne smeju biti sa otvo-
renim sekundarnim priključcima jer se na njima mogu 
pojaviti naponi opasni po život, a može doći i do ozbilj-
nog oštećenja izolacije.

POBOLJŠANJE KLASE TAČNOSTI PROVLAČNIH 
STRUJNIH TRANSFORMATORA 0.72 kV
Ukoliko se sa provlačnim strujnim transformatorom želi 
postići bolja klasa tačnosti, a što se uglavnom događa 
kad su u pitanju male primarne struje, to se ostvaruje 
provlačenjem primarnog provodnika više puta kroz 
njegov otvor.
Primer: strujni transformator 200/5 A/A se može upo-
trebiti i kao transformator sa prenosnim odnosom 
100/5 A/A, s tim što kroz njegov otvor treba provući 2 
puta primarni provodnik. U ovom slučaju karakteristike 
transformatora ostaju iste.
Transformatori ovakvog režima upotrebe su posebno 
fabrički označeni.
Neki primeri ovakve upotrebe transformatora su prika-
zani na donjim skicama.
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STEM 081-1

STEM 081-2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STEM 081

TEHNIČKI PODACI STEM 081-1 STEM 081-2
Naznačeni napon (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena primarna struja (A) 1 do 250

Naznačena sekundarna struja (A) 5 (ili 1)

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Faktor sigurnosti FS 5

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža Unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije Kućište od polikarbonata Epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1, SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,5

Struja primara (A) Snaga (VA)
Struja sekundara 5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.2 0.5 1 

1; 5; 7.5; 10; 12.5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 
60; 75; 100; 125; 150; 200; 250

2.5 = = =

5 = = =

10 = = = 

15 – = =

Na zahtev kupca karakteri-
stike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi 
od prenosnog odnosa, klase 
tačnosti i snage i može vari-
rati.

STEM 081
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 60/20

TEHNIČKI PODACI STN 60/20

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~0,48

Struja primara 
(A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti

0.5 1 3

75 2.5 – = =

100
2.5 – = =

5 – – =

150
2.5 = = =

5 – = =

200

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

250; 300

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STN 60/20
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 60/30

TEHNIČKI PODACI STN 60/30

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~0,35

Struja primara 
(A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti

0.5 1 3

150 2.5 – = =

200
2.5 = = =

5 – = =

250
2.5 = = =

5 = = =

300
2.5 = = =

5 = = =

400; 500; 600

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STN 60/30
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STN 88/20
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/20

TEHNIČKI PODACI STN 88/20

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,3

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

50 2.5 – = =

75
2.5 = = =

5 - = =

100

2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

150

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

200; 250; 300

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/20

TEHNIČKI PODACI STN 88/20

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/30

TEHNIČKI PODACI STN 88/30

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,2

 

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

50 2.5 – = =

75
2.5 = = =

5 – – =

100

2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

150

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

200; 250; 300; 
400; 500; 600

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STN 88/30
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/40

TEHNIČKI PODACI STN 88/40

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,1

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

100
2.5 – = =

5 – – =

150

2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

200

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

250; 300; 400;
500; 600; 750; 800

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STN 88/40
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/40

TEHNIČKI PODACI STN 88/40

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,1
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/50

TEHNIČKI PODACI STN 88/50

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~0,8

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti

0.5 1 3

150
2.5 = = =

5 = = =

200

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

250; 300; 400; 500
600; 750; 800; 1000

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STN 88/50
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/60

TEHNIČKI PODACI STN 88/60

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~0,65

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti

0.5 1 3

150
2.5 = = =

5 – = =

200

2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

250

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

300

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

400; 500; 600; 750;
800; 1000; 1200; 1250

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STN 88/60
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 88/60

TEHNIČKI PODACI STN 88/60

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~0,65

110

min.76

45
min.60

15
5,5

130

10
,5

20
,5

25
,5

30
,5

10,5
20,5

25,5
30,5

Ø2
8

P1 K

s1 s2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 130/30

TEHNIČKI PODACI STN 130/30

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~3,2

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti

0.5 1 3

50

2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

75

2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

100

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

150

2.5 = = =

5 = = =

10 – = =

200; 250; 300; 
400; 500; 600

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

 

STN 130/30
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STN 130/60

110

min.76

45
min.60

15
5,5

130

50,5
60,5

Ø4
4

30
,5

r2,
5

10
,5

P1 K

s1 s2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 130/60

TEHNIČKI PODACI STN 130/60

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~2,7

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

150; 200
2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

250; 300; 400; 500; 600; 
750; 800; 1000; 1200; 

1250

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.
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STN 130/100

110

min.76

45
min.60

15
5,5

130

50,5
60,5

Ø4
4

30
,5

r2,
5

10
,5

P1 K

s1 s2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 130/60

TEHNIČKI PODACI STN 130/60

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~2,7

r2,5

80,5

Ø70

110

min.76

45
min.60

15
5,5

100,5

10
,5

30
,5

130

P1 K

s1 s2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE STRUJNOG TRANSFORMATORA STN 130/100

TEHNIČKI PODACI STN 130/100

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=60 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije polikarbonat

Važeći standardi SRPS EN 61869-1; 
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,2

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara 5A 
(ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

800; 1000; 1200; 1250; 
1500; 2000; 2500; 3000; 

4000

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 = = =

30 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.
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12
6

90

46

75

Ø2831 16

25

M4

P 1
s 1 s 2

50

90

25

76

12
8

28 16 31

25

50

Ø622.5

R3

7

12
.5

Struja primara 
(A)

Snaga 
(VA)

Struja sekundara 5A 
(ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

200; 250

2.5 = = =

5 = = =

10 – – =

300; 400

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 – – =

500; 600

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 = = =

Modeli STEN 081-1.1 i STEN 081-1.2 imaju otvor 
dimenzija Ø28 mm i 31x16mm.

Model STEN 081-1.3 ima otvor Ø33 mm.

Model STEN 081-1.4 ima otvor Ø43 mm.

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-1.1, STEN 081-1.2, STEN 081-1.3, STEN 081-1.4

TEHNIČKI PODACI STEN 081-1.1 STEN 081-1.2; 
1.3; 1.4

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička 
struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža Unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije Kućište od 
polikarbonata Epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1; SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~0,95

STEN 081-1.2

STEN 081-1.1

STEN 081-1.1, STEN 081-1.2, STEN 081-1.3, STEN 081-1.4 
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12
6

90

46

75

Ø2831 16

25

M4

15
5

53

76

116

12
,5

50
12

,5

Ø

11
(3

2)

62

Ø116

90

Model transformatora Ø (mm) A x B (mm)
STEN 081 - 2.1
STEN 081 - 2.2

40
45 62x32

62x11

P 1
s 1 s 2

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-2.1, STEN 081-2.2 

TEHNIČKI PODACI STEN 081-2.1;  
STEN 081-2.2

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1; 
SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~1,8

STEN 081-2.1

Struja primara 
(A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

150; 200 2.5 = = =

250; 300; 400
2.5 = = =

5 = = =

500; 600; 750; 
800; 1000; 1200 

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

STEN 081-2.2

Struja primara 
(A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

200; 250 2.5 = = =

300; 400
2.5 = = =

5 = = =

500; 600; 750; 
800; 1000; 1200; 

1500 

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

Model STEN 081-2.1 ima otvor Ø40mm i 62x11mm.
Model STEN 081-2.2 ima otvor Ø45mm i 62x32mm.
Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081-2.1

STEN 081-2.1 i STEN 081-2.2 
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16
2

76

120

12
,5

12
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Ø120

Ø

54

90

62
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P 1
s 1 s 2

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-3.1, STEN 081-3.2, STEN 081-3.3 

TEHNIČKI PODACI
STEN 081-3.1,  
STEN 081-3.2,  
STEN 081-3.3

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~2,5

STEN 081-3.1

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

300; 400; 500; 600

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 = = =

STEN 081-3.2, STEN 081-3.3

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

600; 750; 800; 1000; 
1200

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 = = =

Model STEN 081-3.1 ima otvor Ø44mm.
Model STEN 081-3.2 ima otvor Ø52mm.
Model STEN 081-3.3 ima otvor Ø51mm i 62x11mm.
Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081-3.2

STEN 081-3.3

STEN 081-3.1, STEN 081-3.2 i STEN 081-3.3 



17NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI 0,72 kV

16
2

76

120

12
,5

12
,5

Ø120

Ø

54

90

62

11

P 1
s 1 s 2

16
2

76

120

12
,5

12
,5

Ø120

54

Ø

82

11

P 1
s 1 s 2

Model transformatora Ø (mm) A x B (mm)
STEN  081 - 3.4
STEN  081 - 3.5

82
71 82x11

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-3.4, STEN 081-3.5 

TEHNIČKI PODACI STEN 081-3.4, STEN 081-3.5

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1; SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~1,12

Model STEN 081-3.4 ima otvor Ø82mm.
Model STEN 081-3.5 ima otvor Ø71mm i 82x11mm.
Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081-3.5

STEN 081-3.4, STEN 081-3.5

STEN 081-3.4, STEN 081-3.5

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

1000; 1200; 1250; 
1500; 1600

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 = = =
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Ø Ø165

165

P 1
s 1 s 2

130

54
12

.5
112

21
2

3

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-4.1, STEN 081-4.2 

TEHNIČKI PODACI STEN 081-4.1,  
STEN 081-4.2

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~3

STEN 081-4.1

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

750; 800; 1000; 1200; 
1250; 1500; 1600; 
2000; 2500; 3000

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 = = =

30 = = =

STEN 081-4.2

Struja primara (A) Snaga (VA)

Struja sekundara 
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

1000; 1200; 1250; 
1500; 1600; 2000; 
2500; 3000; 4000

2.5 = = =

5 = = =

10 = = =

15 = = =

30 = = =

Model STEN 081-4.1 ima otvor Ø102mm.
Model STEN 081-4.2 ima otvor Ø120mm.
Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081-4.2

STEN 081-4.1 i STEN 081-4.2 
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Ø Ø165

165

P 1
s 1 s 2

130

54
12

.5

112

21
2

3

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-4.1, STEN 081-4.2 

TEHNIČKI PODACI STEN 081-4.1,  
STEN 081-4.2

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~3

68
10

10
88

88 72

13

50

P1

95
98

102

11

10 143 10
163

7

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-5 

TEHNIČKI PODACI STEN 081-5

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) ~2,1

STEN 081-5

Struja 
primara (A)

Snaga 
(VA)

Struja sekundara  
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti
0.5 1 3

800
10 = = =

15 = = =

1000; 1200; 
1250; 1500; 
1600; 2000 

10 = = =

15 = = =

30 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081-5 
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NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081-6 

TEHNIČKI PODACI STEN 081-6

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2 

Masa ~2,1

STEN 081-6

Struja primara 
(A) Snaga (VA)

Struja sekundara 
5A (ili 1A)

Klasa tačnosti

0.5 1 3

800
10 = = =

15 = = =

1000; 1200; 1250; 
1500; 1600; 2500 

10 = = =

15 = = =

30 = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081-6 
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STEN 081A, STEN 081B

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081A, STEN 081B

TEHNIČKI PODACI STEN 081A;  
STEN 081B

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža Unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije Epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1;  
SRPS EN 61869-2

Masa ~0,7

Struja 
primara (A)

Snaga 
(VA)

STEN 081A STEN 081B
Klasa tačnosti Klasa tačnosti

0.5 1 3 0.5 1 3
Struja sekundara 

5A (ili 1A)
Struja sekundara 

5A (ili 1A)

250
2.5 = = = = = =

5 = = = – = =

10 – = = – – –

300
2.5 = = = = = =

5 = = = – = =

10 – = = – – –

400
2.5 = = = = = =

5 = = = = = =

10 = = = – = =

500; 600

2,5 = = = = = =

5 = = = = = =

10 = = = = = =

15 = = = – – –

750; 800; 
1000

2,5; 5;  
10; 15 = = = = = =

Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081A STEN 081B
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86

100 84

P1

s1 s2

17
0,5

Ø120

64

Ø

31

16

Model transformatora Ø (mm) A x B (mm)
STEN-081D-1
STEN-081D-2
STEN-081D-3

28
32
52

31x16

STEN-081D-4 60

NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI STEN 081D* 

TEHNIČKI PODACI  
STEN 081D

STEN 
081D-1

STEN 
081D-2

STEN 
081D-3

STEN 
081D-4

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz,  
1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna 
termička struja

Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično neograničena

Naznačena trajna termička 
struja

Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža Unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije Epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1; SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~4,8 ~4,8 ~4,1 ~4,1

Struja 
primara

(A)

Snaga
(VA)

STEN 081D-1; STEN 081D-2 STEN 081D-3; STEN 081D-4
Klasa tačnosti Klasa tačnosti

0.5 1 3 5P10 0.5 1 3 5P10

50
2.5 = = = – – – – –

5 – – = – – – – –

75
2.5 = = = = – = = –

5 = = = = – = = –

100

2.5 = = = = – = = =

5 = = = = – = = –

10 = = = – – – = –

150

2.5 = = = = = = = =

5 = = = = = = = –

10 = = = = – = = –

15 – = = – – – = –

200

2,5 = = = = = = = =

5 = = = = = = = =

10 = = = = = = = –

15 = = = = – = = –

300; 400

2,5 = = = = = = = =

5 = = = = = = = =

10 = = = = = = = –

15 = = = = – = = –
500; 500; 
600; 750; 

800; 
1000

5 – – – – = = = =

10 – – – – = = = –

15 – – – – – = = –

Model STEN 081D-1 ima otvor Ø28mm, 31x16 mm.
Model STEN 081D-2 ima otvor Ø32mm.
Model STEN 081D-3 ima otvor Ø52mm.
Model STEN 081D-4 ima otvor Ø60mm.
Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa,  
klase tačnosti i snage i može varirati.

STEN 081-D-1

 STEN 081D*
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NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI  
ST 081-1.1, ST 081-1.2, ST 081-1.3, ST 081-1.4, ST 081-1.5, ST 081-1.6, ST 081-1.7, ST 081-1.8

TEHNIČKI PODACI
ST 081-1.1, ST 081-1.2, ST 081-1.3,  
ST 081-1.4, ST 081-1.5, ST 081-1.6,  

ST 081-1.7, ST 081-1.8

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža unutrašnja/spoljašnja

Vrsta osnovne izolacije epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1; SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) 2,5 - 16,5

Kod ovog transformatora postoje sledeći otvori:
Model ST 081-1.1 ima otvor Ø52mm;
Model ST 081-1.2 ima otvor Ø70mm;
Model ST 081-1.3 ima otvor Ø92mm;
Model ST 081-1.4 ima otvor Ø102mm;
Model ST 081-1.5 ima otvor Ø120mm;
Model ST 081-1.6 ima otvor Ø132mm;
Model ST 081-1.7 ima otvor Ø51mm, 60x10mm;
Model ST 081-1.8 ima otvor Ø102mm, 122x56mm.
Ovi transformatori se najčešće rade kao zaštitni za pri-
marne struje od 50 do 300A, ali se na zahtev kupca mogu 
uraditi i za druge klase i snage, mogu se uraditi i kao mer-
ni, za druge primarne struje, sa 1, 2  ili 3 jezgra ili kao 
sekundarno prespojivi (označeno sa ‘’sp’’ sa 1 ili 2 jezgra). 
U tabeli su date nazivne snage za različite nazivne pri-
marne struje i za klasu 5(10)P10. Širina odlivka standar-
dno može biti 54mm, 80mm i 110mm, a maksimalno 
120mm. 
Takođe je moguća izrada za spoljnu montažu sa silumin-
skom kutijom za smeštaj sekundarnih izvoda i sa epok-
sidnom smolom za spoljnu montažu. Tada transformator 
osim oznake podtipa ima dodato i ‘’SM’’.
*Napomena: kod nižih prenosnih odnosa u zavisnosti 
od tražene snage i unutrašnjeg prečnika transformato-
ra zbog ograničenog smeštaja najčešće se rade u klasi 
10P10.

Ø

Ø185

54(80,110)

Ø185

Ø10
2

56

122

Ø185

Ø

19
7

S1 S2

P1

29(55,85) 145

155

21
7

ST 081 - 1 jezgro, ST 082 - 2 jezgra, ST 083 - 3 jezgra, 'sp' - sekundarno prespojiv,  'SM' - spoljna montaža

S1 S2

P1

145

155

21
7

54
29

145

155

23
7

P1

min80

sekundar 1 
sekundar 2 (po potrebi) 

sekundar 3 (po potrebi)

ST 081-1.8

ST 081-1.1, ST 081-1.2, ST 081-1.3, ST 081-1.4, ST 081-1.5,  
ST 081-1.6, ST 081-1.7, ST 081-1.8
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NISKONAPONSKI STRUJNI TRANSFORMATORI 
ST 081-2.1, ST 081-2.2, ST 081-2.3, ST 081-2.4, ST 081-2.5, ST 081-2.6, ST 081-2.7, ST 081-2.8   
 

TEHNIČKI PODACI
ST 081-2.1, ST 081-2.2, ST 081-2.3, 
ST 081-2.4, ST 081-2.5, ST 081-2.6,  

ST 081-2.7, ST 081-2.8 

Najviši napon opreme (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50/60

Naznačena sekundarna struja (A) 5 ili 1

Naznačena kratkotrajna termička struja Ith=80 In

Naznačena dinamička struja Idyn=2,5 Ith – praktično neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth=1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža Unutrašnja/spoljašnja

Vrsta osnovne izolacije Epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1; SRPS EN 61869-2 

Masa (kg) 4 - 60

Kod ovog transformatora postoje sledeći otvori:
Model ST 081-2.1 ima otvor Ø120 mm;
Model ST 081-2.2 ima otvor Ø152 mm;
Model ST 081-2.3 ima otvor Ø180 mm;
Model ST 081-2.4 ima otvor Ø220 mm;
Model ST 081-2.5 ima otvor Ø200 mm;
Model ST 081-2.6 ima otvor Ø70 mm;
Model ST 081-2.7 ima otvor Ø260 mm;
Model ST 081-2.8 ima otvor Ø32 mm.
Ovi transformatori se najčešće rade kao zaštitni za pri-
marne struje od 50 do 300A, ali se na zahtev kupca 
mogu uraditi i za druge klase i snage, mogu se uraditi i 
kao merni, za druge primarne struje, sa 1, 2  ili 3 jezgra ili 
kao sekundarno prespojivi (označeno sa ‘’sp’’ sa 1 ili 2 jezgra). 
U tabeli su date nazivne snage za različite nazivne pri-
marne struje i za klasu 5(10)P10. Širina odlivka standar-
dno može biti 54mm, 80mm i 110mm, a maksimalno 
120mm. 
Takođe je moguća izrada za spoljnu montažu sa silumin-
skom kutijom za smeštaj sekundarnih izvoda i sa epok-
sidnom smolom za spoljnu montažu. Tada transforma-
tor osim oznake podtipa ima dodato i ‘’SM’’.
*Napomena: kod nižih prenosnih odnosa u zavisnosti 
od tražene snage i unutrašnjeg prečnika transformato-
ra zbog ograničenog smeštaja najčešće se rade u klasi 
10P10.
**Napomena: moguća je izrada samo za struju sekunda-
ra od 1A. 
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48(29,78)
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    Model transformatora Otvor Ø(mm)
ST  081 - 2.1
ST  081 - 2.2
ST  081 - 2.3 180

152
120

ST  081 - 2.4 220
ST  081 - 2.5 200
ST  081 - 2.6 70
ST  081 - 2.7 260
ST  081 - 2.8 32

P1

ST 081 - 1 jezgro
ST 082 - 2 jezgra
ST 083 - 3 jezgra
'sp' - sekundarno 
prespojiv
'SM' - spoljna 
montaza

ST 081-2* ST 081SM-2*

ST 081-2.1, ST 081-2.2, ST 081-2.3, ST 081-2.4, ST 081-2.5,  
ST 081-2.6, ST 081-2.7, ST 081-2.8   
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Naznačena
primarna

struja (VA)

Struja sekundara 5A ili 1A

Klasa tačnosti 5P10

ST 081-4.1 ST 081-4.2 ST 081-4.3

Naznačena 
snaga
(VA)

50 2,5; 5; 10 2,5; 5; 10 2,5; 5

75 2,5; 5; 10 2,5; 5; 10 2,5; 5; 10

100 2,5; 5; 10; 15 2,5; 5; 10; 15 2,5; 5; 10

150 2,5; 5; 10; 15; 
30 2,5; 5; 10; 15 2,5; 5; 10; 15

200 2,5; 5; 10; 15; 
30 2,5; 5; 10; 30 2,5; 5; 10; 15

250 2,5; 5; 10; 15; 
30 2,5; 5; 10; 30 2,5; 5; 10; 30

300 2,5; 5; 10; 15; 
30 2,5; 5; 10; 15 2,5; 5; 10; 15; 

30

STRUJNI TRANSFORMATORI ST 081A, ST 081C

Tip 
transformatora

Dimenzije (mm) Masa
(kg)A B C ØD Ød E F

ST 081A 175 47 246,5 186 132 161 28 ~4

ST 081C 160 60 256,5 220 152 146 35 ~6

TEHNIČKI PODACI ST 081A ST 081C
Nazivni napon (kV) 0,72

Ispitni napon 50 Hz, 1 min (eff.) (kV) 3

Naznačena frekvencija (Hz) 50 / 60

Klasa tačnosti 10P

Naznačena sekundarna struja (A) 5 (ili 1)

Kratkotrajna termička struja, 1 s Ith = 80 In

Naznačena dinamička struja Idyn = 2,5 Ith, praktično 
neograničena

Naznačena trajna termička struja Icth= 1,2 In

Temperaturna klasa izolacije E/B

Montaža Unutrašnja

Vrsta osnovne izolacije Epoksidna smola

Važeći standardi SRPS EN 61869-1,  
SRPS EN 61869-2

Masa (kg) ~ 4 ~ 6

Sekundarna struja 5A (ili 1A)

Struja 
primara

(A)

Snaga
(VA)

ST 081A ST 081C

Klasa tačnosti Klasa tačnosti

10P5 10P10 10P15 10P20 10P5 10P10 10P15 10P20

30 1,25 – – – – = – – –

40 1,25 – – – – = = – –

50
1,25 = – – – = = – –

2,5 – – – – = – – –

75

1,25 = – – – = = =

2,5 = – – – = – – –

5 – – – – = – – –

100

1,25 = = – – = = – –

2,5 = – – – = – – –

5 – – – – – – – –

150

1,25 = = – – = = = =

2,5 = – – – = = = –

5 = – – – = – – –

200; 250

1,25 = = = – = = = =

2,5 = = – – = = = =

5 = – – – = = – –

300

1,25 = = = = = = = =

2,5 = = – – = = = =

5 = – – – = = = –

10 = – – – = – – –

15 – – – – = – – –

Ovi transformatori su prvenstveno namenjeni za zaštitu. Na zahtev kupca karakteristike mogu biti i drugačije. 
Masa transformatora zavisi od prenosnog odnosa, klase tačnosti i snage i može varirati.
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